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Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle
imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI

PROTEZIONE DI

DISPOSITIVO DI

DISPOSITIVO DI

INTERFACCIA INTERFACCIA CONVERSIONE STATICA GENERAZIONE ROTANTE
X X X
COSTRUTTORE: Huawei Technologies Co., Ltd.

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129,

P.R.C
TIPO APPARECCHIATURA: Fotovoltaici Inverter
MODELLO: SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000-
) 8KTL-MO 10KTL-MO 12KTL-MO 15KTL-MO 17KTL-MO 20KTL-MO
POTENZA NOMINALE: 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW 17 kW 20 kW
VERSIONE FIRMWARE: V100R001
NUMERO DI FASI: trifase

NOTE:

The device is able to limit the Idc to 0.5% of the nominal current.

The device is for plants of each power.

The inverters of Huawei Technologies Co., Ltd. have a maximum apparent power limit. In the case where a system should be able to reach in
every working condition a determined power factor, it is necessary to set the maximum active power in such a way, that you can reach at any
time the cos-phi wanted.
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Allegato Dichiarazione di conformita alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 No. U19-0703

Tabelle Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)

No. 19TH0316-CEI 0-21_1

Estratti del rapporto

di prova

Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)

Costruttore: Huawei Technologies Co., Ltd.

Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,

Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129

P.R.C
Modello: SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000- SUN2000-

8KTL-MO 10KTL-MO 12KTL-MO 15KTL-MO 17KTL-MO 20KTL-MO

Potenza Nominale: 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW 17 kW 20 kW
Versione Firmware: V100R001
Number di Fasi: trifase

Prova a temperatura

Soglie di intervento

Tempo di intervento

Rapporto di ricaduta

Tempo di ricaduta

ambiente Rilevate | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato Richiesta Rilevato Richiesta
[V] [V1£1% [ms] [ms] [ms] [ms]
Tensione Min 196,8 195,5 1498 1500 + 20 N/A 1,03<r<1,05 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 263,2 264,5 212 200 £ 20 N/A 0,952r=0,97 N/A 40 <tr <100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
-25°C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
V] [V1£1% [ms] [ms] [ms] [ms]
Tensione Min 196,9 195,5 1495 1500 + 20 N/A 1,03<r<1,05 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 263,7 264,5 219 200 + 20 N/A 0,952r=0,97 N/A 40 <tr <100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
+60 °C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
\Y| [V]1£1% [ms] [ms] [ms] [ms]
Tensione Min 196,9 195,5 1492 1500 + 20 N/A 1,03<r<1,05 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 263,9 264,5 216 200 £ 20 N/A 0,952r=0,97 N/A 40 <tr <100

Nota:

<1 % per le soglie di tensione

<3 % £ 20 ms per i tempi di intervento

variazione dell’errore durante la ripetizione delle prove
- £2 % per le tensioni

- £1% + 20 ms per i tempi di intervento
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Allegato Dichiarazione di conformita alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21 No. U19-0703

Tabelle Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)

Estratti del rapporto di prova No. 19TH0316-CEIl 0-21_1

Frequenza 49,8Hz ... 50,2Hz

Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
ambiente Rilevate | Richiesta | Rilevato Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] £ 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 49,79 49,8 89 100 £ 20 ms N/A 1,001 =r=<1,003 N/A 40 <tr<100
Soglia Max 50,20 50,2 94 100 £ 20 ms N/A 0,997 2r 20,999 N/A 40 <tr<100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
-25°C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] £ 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 49,79 49,8 97 100 £ 20 ms N/A 1,001 =r=<1,003 N/A 40 <tr<100
Soglia Max 50,20 50,2 85 100 £ 20 ms N/A 0,997 2r 20,999 N/A 40 <tr<100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
+60 °C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] £ 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 49,79 49,8 90 100 £+ 20 ms N/A 1,001 <r=<1,003 N/A 40 str<100
Soglia Max 50,20 50,2 87 100 £+ 20 ms N/A 0,997 =r 20,999 N/A 40 str< 100

Frequenza 47,5Hz ... 51,5Hz

Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
ambiente Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] £ 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 47,49 47,5 120 100 + 20 ms N/A 1,001 =r=<1,003 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 51,50 51,5 119 100 £ 20 ms N/A 0,997 =r 20,999 N/A 40 <tr <100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
-25°C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] £ 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 47,49 47,5 99 100 + 20 ms N/A 1,001 <r<1,003 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 51,49 51,5 120 100 + 20 ms N/A 0,997 2r 20,999 N/A 40 <tr <100
Prova a temperatura Soglie di intervento Tempo di intervento Rapporto di ricaduta Tempo di ricaduta
+60 °C Rilevate | Richiesta | Rilevato | Richiesta | Rilevato Richiesta Rilevato | Richiesta
[Hz] [Hz] = 20 [ms] [ms] [ms] [ms]
mHz
Frequenza Min 47,49 47,5 117 100 + 20 ms N/A 1,001 <r=<1,003 N/A 40 <tr <100
Soglia Max 51,49 51,5 114 100 £+ 20 ms N/A 0,997 =r 20,999 N/A 40 <tr <100
Nota:

+ 20 mHz per le soglie di frequenza

< 3 % £ 20 ms per i tempi di intervento

variazione dell’'errore durante la ripetizione delle prove
- £1% %20 ms per i tempi di intervento
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